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APRES AVOIR PLACE EN
ORBITE SON LECTEUR
CD/SACD SANS
COMPROMIS K-01, LE
CONSTRUCTEUR JAPONAIS
EN PROPOSE UNE
EMANATION MOINS
COUTEUSE MAIS D’UN
NIVEAU DE MUSICALITE
STRATOSPHERIQUE,

LE K-03. EQUIPE D’'UNE
NOUVELLE MECANIQUE

ET DES DERNIERES
GENERATIONS DE CHIPS
NUMERIQUES, CE LECTEUR
ROMPT AVEC

LA DEMONSTRATION
CHIRURGICALE POUR UNE
RESTITUTION ENFIN
VOLUPTUEUSE.




LE PRODUIT DU MOIS "¢

ESOTERIC K-03

FICHE TECHNIQUE

Origine : Japon

Prix : 11500 euros

Dimensions : 445 x 162 x 438 mm
Poids : 28 kg

Mécanique : Esoteric VRDS-NEO
VMK 3.5-10
Convertisseur :
32 bits par canal
Réponse en fréquence : 5 Hz 4 55 kHz
ax15dB

Sorties analogiques :

1 ligne RCA (2,45 V sous 47 ohms),

1 ligne XLR (2,45 V sous 100 ohms),

1 numérique SPDIF (RCA)

Entrées numériques :

1 SPDIF (RCA),

1 optique Toslink,

1USB 2.0

Horloge externe : 1 entrée WORD
Rapport signal sur bruit: > 115 dB
Distorsion : <0,0015 % (1 kHz)

4 chips AK4399

pour les chassis de ses appareils

permet de les reconnaitre en un clin
d’ceil. L’enveloppe externe est constituée
de plaques en aluminium brossé avec la
désormais célébre face avant aux arétes
profilées. L’assemblage est effectué a la
maniére d’un (luxueux) Meccano avec les
quatre coins sur lesquels sont vissées
toutes les parois. La construction intégre
une structure interne en acier a cing com-
partiments permettant d’isoler les diffé-
rents circuits entre eux. Cette cage a deux
étages sépare les parties analogiques
(deux cartes audio, alimentation et trans-
formateurs) et numérique (conversions).
Cette disposition permet des liaisons
ultracourtes tout en minimisant I'impact
des fuites magnétiques. Le capot et le fond
sont glissés sur cette coque avant d’étre
maintenus par vissage uniquement sur la
face arriére. La mécanique au centre de la
machine est montée directement au fond
de la coque, épaisse de 5 mm a cet endroit,
par un systéme propriétaire a trois points
de fixation qui supprime les vibrations
pouvant étre propagées dans tout
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I ‘esthétique adoptée par Esoteric

I'appareil par la rotation du drive a forte
inertie. L’ensemble, d’un poids de 28 kg,
repose sur trois pieds en aluminium, cha-
cun constitué de deux parties en contact
ponctuel I'une dans I'autre. Une télécom-
mande garnie de cuir reprend la totalité
des fonctions du K-03 hormis celles rela-
tives aux options de réglages numériques.

MECANIQUE

ET CONNECTIVITE

Le drive utilisé par le K-03 est une nou-
velle mécanique de référence VRDS-NEO
VMK 3.5-10. Elle est basée sur le trans-
port propriétaire VRDS-NEO qui utilise
un moteur triphasé sans balais a aimant
néodyme et un systéme de lecture
(moteur et circuits servo) de haute préci-
sion compatible CD et SACD permettant
de s’affranchir mécaniquement des
imperfections de surface des supports.
La version installée sur le K-03 bénéficie
d’améliorations au niveau du circuit dri-
ver plus précis dans le contréle de
I'asservissement. Le tiroir de charge-
ment en duralumin, associé au pont sup-
port en inox de 1 cm d’épaisseur, porte le
poids du transport a 4,4 kg. Les six pous-
soirs de commande de ce drive sont
situés en face avant, a droite du tiroir
coulissant au centre d’une fenétre en
altuglas fumé. Cette fenétre donne par
affichage LED toutes les informations
relatives a la lecture d’un disque ou aux
réglages proposés par I'appareil (choix
d’une entrée numérique parmi trois, de la
fréquence d’échantillonnage, de
I'atténuation en sortie analogique ou de
I'utilisation d’une horloge externe entre
autres) par le biais de deux poussoirs
MODE et WORD. La face arriére dispose
des connecteurs en conséquence, a
savoir deux sorties analogiques (RCA et
XLR), une sortie numérique RCA et trois
entrées numériques (USB, Toslink et
RCA) ainsi qu’une fiche coaxiale BNC
75 ohms pour I’'horloge externe. Au
niveau des alimentations, Esoteric a ins-
tallé deux transformateurs toriques dont
un pour les étages DAC et audio, le

second étant destiné aux autres circuits

numériques et au drive.

TECHNOLOGIES

Le K-03 travaille en double mono de
I'entrée numérique jusqu’a la sortie analo-
gique. Il met en ceuvre un étage DAC dual
mono utilisant quatre chips AKM 4399 en
mode différentiel double par canal. Cette
référence est capable de traiter le signal
sur 32 bits, ce qui a permis d’allouer 8 bits
pour le contrdle d’atténuation du signal
sans dégrader la résolution du flux audio
encodé sur les 24 autres bits. Il est donc
envisageable d’utiliser le K-03 en direct
avec un bloc de puissance. L’horloge
interne est du type a trés haute précision
VCXO - pour Voltage Controlled Crystal
Oscillator - (+ 0,5 ppm), elle est directe-
ment envoyée au DAC sans passer par un
circuit PLL (Phase Lock Loop) afin de
réduire le jitter. Il est possible de synchro-
niser les circuits par une horloge externe
comme I'horloge de référence au rubidium
G-0Rb du constructeur, qu'on raccordera
sur I’entrée WORD admettant les fré-
quences de 44,1, 88,2, 176,4 kHz et
10 MHz. Les trois entrées numériques dis-
ponibles sont sélectionnables par appui
sur la touche MODE. Elles acceptent les
formats jusqu’a 24/192. Toutefois I'entrée
USB ne pourra transférer des fichier:
haute résolution et haute fréquence
d’échantillonnage en provenance d
ordinateur qu’apreés avoir téléchargé

ce dernier un logiciel disponible

Esoteric. Dés lors, I'utilisateur

de trois modes de transmission

deux a haute vitesse HS1 etH

tions de conversion d
d’échantillonnage sont s

pour chaque entrée

UPCONYV (natif, x 2,

signaux PCM en




(pour Short Delay) sans pré-écho sur
impulsion et a réverbération réduite. Coté
analogique, les buffers de sortie (un
canal) a base de deux paires de transistors
bipolaires 2SC5171 et 2SA1930 trav

sous haute tension a = 22 V, valeur
inhabituelle pour un étage de sortie
niveau. La configuration symétrique

sée par la sortie XLR est mise er

touche MODE, régl
ailleurs, le gain en so
table a 0 ou + 6 dB,

) des résultats
terme de naturel
que nous avons fina-

attendions le K-03 au
plus que les échos de la
alisée internationale, tres
envers la nouvelle méca-

et les étages électro-

Iés, sont émis par ces

 qui avaient encensé les

réalisations du constructeur

Pourtant irréprochables sur le

ique, elles n’arrivaient pas a

er une certaine froideur de resti-

manquant singuliérement

on. Les concepteurs japonais ont

aussi des oreilles et un cceur et ils auront

probablement senti ce manque

d’humanité pour repenser le K-01 et le K-

03. En comparaison des versions préce-

dentes en éléments séparés et intégrés, la

restitution du K-03 perd le caractere cli-

nique, décharné et ennuyeux de ses ainés

pour se requinquer en formes et en ame.

La précision d’analyse synonyme

d’Esoteric gagne incontestablement en

douceur et en matiére pour délivrer des

notes pleines, juteuses si I'on devait par-

ler d’un fruit, avec du corps si I'on évo-

quait un vin. La définition tonale proposée

est somptueuse avec des sonorités parti-

culierement fideles a la texture originale

en terme de répartition fondamentale et

harmonique. En bref, le réalisme capiteux
est a son comble.







